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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Lattiapinnat: moppaa
lattia märällä tai
kostealla.
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L Lattioiden käsinpesu:
Pyyhi lattia puhtaalla
mopilla. 

Syväpuhdistus:
Puhdista lattia
lattianhoitokoneella
ja vihreällä lapulla
taikuurausharjalla.

Sementtikalvon poistaja
■ Kovaan käyttöön ■ Erinomaisen tehokas ■ Turvallinen

Tuoteprofiili
■ TANEX cement-ex on taloudellinen syväpuhdistusaine ennen rakennuksen luovutusta tapahtuvaan loppusiivoukseen.
■ TANEX cement-ex on tehokas ja monipuolinen haponkestävien kivilattioiden puhdistaja
■ TANEX cement-ex poistaa haponkestäviltä luonnon- ja keinokivilattioilta sekä keraamisilta laatoilta
■ asennuksesta jääneen sementtipölyn, kalkkisaostumat ja laastin.
■ TANEX cement-ex on hapan erikoispuhdistusaine, joka on turvallinen käyttää.

Käyttökohde
■ Kaikille haponkestäville mineraalipinnoille Ei kalkkipitoisille luonnonkivilattioille (esim. marmori), keinokivelle tai

happoaroille keraamisille laatoille ja sementtitasoitteille.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712868  2 x 5 L

pH-arvo 0

Luotettu kumppanisi kohteessa


